010	





HEIZKÖRPERBESCHREIBUNG:�Betonheizkörper als Säule mit der Grundfläche�80 x 80 mm, mit Gesamtlängen von 750 mm bis 2400 mm�Gewicht von ca.12,5  bis 40,0 Kg (750 - 2400 mm)�Innenliegend Cu-Heizrohr für Warmwasser-�zentralheizung bis 10 bar, �VL/RL-Temp. z.B. 70/40 °C�Rohr-Anschluß über.15 mm Cu-Rohr �Schraub-Quetschverbindungen�Aufhängung über 2 am HK einbetonierte Flach-


stahllaschen mit M 8 Gewindeschrauben an�vorzu-installierenden Montagerahmen (n.ges.Pos.)�Lichter Abstand der Stelen ca. 45 mm zueinander�Sowohl in horizontaler - als auch vertikaler An-�ordnung montierbar	








020	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 750 mm lang�Gewicht: 12,5 Kg








030	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 1000 mm lang�Gewicht: 16,7 Kg








040	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 1500 mm lang�Gewicht: 24,96 Kg








050	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 2000 mm lang�Gewicht: 33,4 Kg








060	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 2400 mm lang�Gewicht: 40 Kg








          070	 


Montageelement:�bestehend aus Z-Profil-/Winkelrahmen�- mit 2 Bohrungen je Stele zur Aufhängung �- beidseitig vormontierten�Rohranschlusstutzen (2 Stck je Stele)�mit Ventilunterteil +Thermostatkopf, �sowie Rücklaufverschraubung;��Wandseitig sind 2 horizontale (bei senkrechter�Montage der Stelen) Schlitze 25/25 mm herzustellen


Reihung bis   z.B. 10 Elemente�Abmessungen:�Höhe entsprechend Baulänge Beton-�stele abz. 16 cm��Baulänge Betonstele:  mm�750/1000/1500/2000/2400��Höhe Montageelement: mm�590/840/1340/1840/2240 ��Länge Montageelement:�z.B. bei 10 Betonstelen: 1205 mm                     ��Wandseitige Verschraubung nach Wandbe-�schaffenheit mittels Montagerahmen mit M 8 bzw M10�Schrauben und entsprechenden Dübeln. �Scherlastaufnahme mind. 0,5 Kn je Dübel��In Leichtbauwänden müssen Verstärkungen�(nach Statikerangaben) eingezogen werden.��Entsprechende Steinfestigkeitsklasse�z.B. HLZ  mind.  12�	  KSL  mind.    6�	  HbL  mind.    4








080	0,000		. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 590 mm lang








090	0,000		. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 840 mm lang








100	0,000		. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 1340 mm lang








110	0,000		. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 1840 mm lang








120	0,000		. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





wie vor, 2240 mm lang








130	0,000	Stck	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .





Zubehör:�- Leuchten, 12 V, 5 W, incl. Trafo für Wandmontage��- Abdeckscheiben in Acrylglas, Farbe ����
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